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TIMP DE ÎNCĂRCARE 
PENTRU DIFERITE BATERII 
ȘI ÎNCĂRCĂTOARE

CICLURI DE 
ÎNCĂRCARE

QC500 QC330 QC80 QC80F

NIVEL DE ÎNCĂRCARE NIVEL DE ÎNCĂRCARE NIVEL DE ÎNCĂRCARE NIVEL DE ÎNCĂRCARE

REGIM
 PROFESION

A
L

BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 55 min 3 h 4 h 5 min 12 h 40 min 14 h 10 min 12 h 40 min 14 h 10 min

BLi550X 1500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min 7 h 9 h 10 min 7 h 9 h 10 min

 
BLi300 1500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 4 h 4 h 20 min 4 h 4 h 20 min

SEM
IPROFESION

A
L

BLi200 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 2 h 25 min 2 h 40 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 min 1 h 25 min 1 h 5 min 1 h 25 min

OCA
ZION

A
L

BLi20 600 25 min 40 min 25 min 40 min 1 h 50 min 2 h 10 min 1 h 50 min 2 h 10 min

BLi10 600 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min 50 min 1 h 10 min

Drepturi de autor © 2019 Husqvarna AB (publ). Toate drepturile rezervate. Husqvarna și alte produse sau marcaje caracteristice sunt mărci comerciale ale Husqvarna Group așa cum sunt prezentate la adresa  www.international.husqvarna.com

CÂT 
VA ȚINE 
BATERIA?
Timpul de lucru disponibil cu o baterie complet încărcată depinde de trei variabile: capacitatea bateriei, ce utilaj este utilizat și 
dacă efectuați o tundere, curățare ușoară sau grea. Tabelul prezintă estimativ autonomia la care vă puteți aștepta de la utilajul 
dumneavoastră Husqvarna pe baterii în diferite condiții de lucru.
Timpul de încărcare al unei baterii descărcate complet depinde de capacitatea bateriei și de încărcătoarele pe care le utilizați. 
În multe cazuri, timpul de încărcare va fi mai scurt decât timpul de lucru. Aceasta înseamnă că, având la dispoziție două baterii, 
puteți lucra fără întrerupere - în timp ce o baterie este în funcțiune, cealaltă se încarcă. 
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TIMPUL DE LUCRU LA O SINGURĂ ÎNCĂRCARE

APLICAȚIE DENUMIRE 
PRODUS

BATERIE

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi20 Bli10

MOTOFERĂSTRAE

Elagaj 535i XP®
7 h 30 min 3 h 45 min

2 h 15 min 1 h 15 min 40 min 1 h 30 minT535i XP®

330i 8 h 15 min 4 h 15 min

120i 3 h 1 h 30 min — 45 min — 35 min —

Elagaj 535i XP®

13 h 6 h 30 min  4 h 2 h 15 min 1 h 1 h 45 min 50 min
T535i XP®

Tâmplărie 535i XP®
18 h 45 min 9 h 15 min

5 h 30 min 3 h 1 h 30 min 2 h 30 min 1 h 10 minT535i XP®

330i 20 h 30 min 10 h 15 min

Tăiere bușteni 535i XP®
3 h 15 min 1 h 45 min

1 h 35 min 15 min 25 min 10 minT535i XP®

330i 4 h 2 h

DISPOZITIVE DE SECȚIONAT MATERIALE DURE

Tăiere, beton  
dale de grădină, 40 mm

K 535i — — 40 buc 20 buc — — —

Tăiere, țigle de acoperiș K 535i — — 165 buc 85 buc — — —

Tăiere, granit, 70 mm K 535i — — 10 buc 6 buc — — —

Tăiere, plăci de pardoseală,  
7 mm

K 535i — — 240 buc 140 buc — — —

MOTOUNELTE PENTRU CURĂȚĂRI FORESTIERE

Curățări
530iPX 8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 30 min 1 h 20 min 40 min 1 h 30 min

MOTOFERĂSTRAIE PENTRU ELAGAJ

Elagaj 530iPT5

11 h 30 min 5 h 45 min 3 h 30 min 2 h 50 min 1 h 30 min 40 min530iP4

115iPT4

MOTOUNELTE / TRIMMERE

Tăiere iarbă dură 520iRX
4 h 15 min 2 h 1 h 15 min 40 min

20 min
30 min

15 min520iLX

315iC 3 h 45 min 1 h 45 min 1 h 35 min 30 min

Tundere iarbă ușoară 520iRX
8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 30 min 1 h 20 min 40 min 1 h 30 min

520iLX

315iC 6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 50 min 25 min

115iL 5 h 30 min 3 h — 1 h 15 min 40 min 1 h 30 min

MOTOUNELTE PENTRU GARD VIU

Tăiere puternică 520iHE3

6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 50 min 25 min520iHD70

520iHD60

Tundere ușoară 520iHE3

12 h 30 min 6 h 15 min 3 h 45 min 2 h 1 h 1 h 30 min 50 min520iHD70

520iHD60

115iHD45 7 h 30 min 4 h — 2 h 1 h 1 h 30 min 45 min

REFULATOARE

Refulare intensă 550iBTX* 1 h 30 min — — — — —

530iBX**

1 h 45 min 45 min 35 min 15 min 10 min 15 min 15 min525iB

320iB Mark II

Refulare ușoară 550iBTX* 1 h 45 min 50 m — — — — —

530iBX**

3 h 30 min 1 h 45 min 1 h 35 min 20 min 30 min 15 min525iB

320iB Mark II

MAȘINI DE TUNS GAZON

Tundere LC 353iVX

— —

35 min
20 min

—

15 min

—
LC 347iVX 40 min

LC 247iX 45 min 25 min 20 min

LC 141iV 1 h 30 min 25 min

LC 141i 1 h 5 min 35 min 25 min 30 min 20 min

LB 146i
1 h 30 min — 25 min —

S138i

Durata de funcționare indicată reprezintă timpul maxim și corespunde timpului de lucru cu ajutorul funcției savE™: timpul efectiv de lucru, întreținerea de bază și deplasarea / cățărarea necesară pentru operațiile generale.  
Liniile directoare date sunt doar cu scop de indicare și nu sunt întotdeauna repetabile de la o setare la alta.   *Necesită baterie de tip rucsac BLi.   **Necesită baterie de tip rucsac / curea de baterii FLEXI.� Cea mai bună opțiune


